SUORITUTASOILMOITUS No.

Tuotetyypin yksilollinen tunniste:

Mantypaneelit
Tuotteen yksildinti:
Tuotenumero .....
Aiottu kayttotarkoitus:

Seind- ja kattopaneelit sisdkdyttoon

Valmistaja

Maler Oy

Joutsentie 2

84100 Ylivieska

sdhkodposti: maler@maler.fi

Valmistajan virallinen edustaja

AVCP-luokka:
AVCP 4

Harmonisoituun standardiin perustuva Dop:

ETAan perustuva Dop:

IImoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukainen tekninen

asiakirja

Tiheys ja paksuus 420,9..14/6..8

Palokayttdytyminen D-s2,d2 EN 14915:2013, luokiteltu ilman
lisdtestausta standardin
mukaisesti

Vesihoyryn l&pdisevyys 20/50 EN 14915:2013, luokiteltu ilman
lisdtestausta standardissa
annetuilla arvoilla

Lammaénjohtavuus 0,116 W/m K EN 14915:2013, luokiteltu ilman

lisdtestausta standardissa
annetuilla arvoilla

Ainen absorptio

0,10 (250-500Hz)
0,30 (1000-2000Hz)

EN 14915:2013, luokiteltu ilman
lisdtestausta standardissa
annetuilla arvoilla

Biologinen pitkdaikaiskestavyys Luokka 4 EN 350-2, luokiteltu ilman
lisdtestausta standardissa
annetuilla arvoilla

Pentakloorifenolipitoisuus - EN 14915:2013, luokiteltu ilman
lisdtestausta standardissa
annetuilla arvoilla

Formaldehydip&dstot El EN 14915:2013, luokiteltu ilman
lisdtestausta standardissa
annetuilla arvoilla

Muiden vaarallisten aineiden NPD EN 14915:2013

padstot

Kiinnityksen kestavyys NPD EN 14915:2013




10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset. Tdmé suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jani Oikari, toimitusjohtaja Q‘_\
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