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VM/EM-MANTYLISTA

* Tuotteessa sallitaan 15 mm:n suuruisia kiinteita oksia, koroja ja kaarnarosoja enintaan
kaksi kappaletta metria kohden ja 10 mm:n suuruisia kiinteita oksia enintaan kolme
metria kohden.

» Sallitaan yksi 8 mm:n oksalohkeama kahden metrin matkalla kayttdlappeen sarmissa.

* Pihkakolot sallitaan vain vahaisessa maarin, mutta ei lapimenevia.

* Tuotteessa sallitaan yksittaiset hiushalkeamat, jotka eivat ole lapimenevia.
Lapimenevat halkeamat sallitaan ainoastaan kappaleiden paissa, pituus enintaan tuot-

teen leveyden mittainen.

* Lylya sallitaan sen verran, ettei tuotteen asentaminen sen vaikutuksesta olennaisesti
vaikeudu.

* Tuotteessa ei sallita oksanreikia, sydanjuovia, sinistymaa, varivikaa, lahoa, hyonteisva-
hinkoja eika paikkoja.

* Tuotteissa on mukana Maler EM-laatuluokan vaatimukset omaavia tuotteita.

* Tuotteen taustapuolella sallitaan oksia, vajaasarmia ym. ominaisuuksia.

* Tuotteista 95% pitaa tayttaa laatuvaatimukset.

Tuote on valmistettu mannysta ja sen elavasta materiaalista johtuen siina on mm. oksia.

Mikéli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta tuotetta, talléin Malerin MDF-tuotteet on
oikea valinta.
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