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PRESTANDADEKLARATION Nr 003DoP2013-07-01

1.

10.

Produkttypens unika identifikationskod:
Klibbalspanel

Identifiering av produkten:
Produktnummer 70700.0,70999
Avsedd anvandning:

Vagg- och takpanel for inomhusbruk
Tillverkare

Maler Oy

Joutsentie 2

84100 Ylivieska

E-post: maler@maler.fi

Av tillverkaren auktoriserad representant

AVCP-klass:
AVCP 4
Dop som grundar sig pa en harmoniserad standard:

Dop som grundar sig pa EEC:

Angiven prestanda:

Grundegenskaper Prestanda Harmoniserat tekniskt
dokument
Densitet och tjocklek 420, 15/8 EN 14915:2006+AC:2007
Brinnegenskap D-s2,d2
Frigdrande av formaldehyd El
Genomslapplighet for 62
vattenanga
Ljudabsorbering 0,10 (250-500Hz)
0,30 (1000-2 000Hz)
Varmeledningsférmaga 0,116 W/m K EN 12524
Hallbarhetsklassificering mot Klass 5 EN 350-2
féljande:
-svamp som skadar virket

Prestandan for de produkter som anges i punkterna 1 och 2 dverensstimmer med den pestanda som anges i
punkt 9. Denna prestandadeklaration utfdrdas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad for tillverkaren av:

Jani Oikari, verkstallande direktér 9\ /
Ylivieska 17.6.2013 u




