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Tooteliigi identifitseerimistunnus:

Sanglepalauad

Toote andmed:
Tootekoodid 70700..70999
Kasutusotstarve:

Seina- ja laelaudis sisetingimustesse

Tootja

Maler Oy

Joutsentie 2

84100 Ylivieska

e-post: maler@maler.fi
Tootja ametlik esindaja:

AVCP-klass:
AVCP 4

Harmoniseeritud standardil péhinev Dop:

ETA-I pdhinev Dop:

Teatatud toimivustasemed:

(- fucttuc ) f'/')m'(l;/r’/y e

PSéhiomadused

Toimivustase

Kooskolastatud tehniline
dokument

Tihedus ja paksus 420, 15/8 EN 14915:2006+AC:2007
Tuletundlikkusklass D-s2,d2

Formaldehiitidi vabanemine El

Veeauru labilaskvus 62

Heli absorbeerimine

0,10 (250-500Hz)
0,30 (1000-2000Hz)

Soojusjuhtivus

0,116 W/m K

EN 12524

Vastupidavusklass jargmiste
tegurite suhtes:
- puitukahjustavad seened

Klass 5

EN 350-2

Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivustasemed vastavad punktis 9 toodud toimivustasemetele. Kdesolev
toimivustaseme deklaratsioon on viljastatud punktis 4 nimetatud tootja vastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Jani Oikari, tegevjuht
Ylivieska 17.06.2013
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