YDEEVNEDEKLARATION nr. 003DoP2013-07-01

1.

10.

Varens unikke identifikationskode:

Rodelpaneler
Produktspecifikation:
Varenumrene 70700 - 70999
Tilsigtet anvendelse:

Til vaeg- og loftpaneler indendgrs

Fabrikant

Maler Oy

Joutsentie 2

FIN-84100 Ylivieska
E-mail: maler@maler.fi

Fabrikantens officielle reprasentant

WA MALER
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Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP-klasse):

AVCP 4

Ydeevnedeklaration, baseret pa en harmoniseret standard:

Ydeevnedeklaration, baseret pa europaeisk teknisk vurdering:

Deklarerede ydeevner:

Grundlaeggende egenskaber Ydeevne Harmoniseret teknisk
specifikation

Densitet og tykkelse 420, 15/8 EN 14915:2006+AC:2007
Adfaerd ved brand D-s2,d2
Friggrelse af formaldehyd El
Gennemtrangning af 62
vanddamp
Lydabsorbering 0,10 (250-500Hz)

0,30 (1000-2000Hz)
Varmeafledning 0,116 W/m K EN 12524
Holdbarhedsklasse svarende til: | Klasse 5 EN 350-2

- svampe, der beskadiger treeet

Ydeevnen for produkterne, anfgrt i § 1 og § 2, er i overensstemmelse med ydeevner i § 9. Denne
ydeevnedeklaration er udelukkende givet pa den i § 4 naevnte fabrikants ansvar.

Underskrevet for fabrikanten:

Jani Oikari, administrerende direktgr

Ylivieska 17.06.2013
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