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• Huomaathan että kosteudenkestävät SPA tuotteet eivät ole tarkoitettu pitkäaikaiseen 

voimakkaaseen kosteuteen kuten esimerkiksi jatkuvaan kosketukseen veteen tai käyttöön 

ulkotiloissa.  

• Tuotteelle soveltuvia käyttökohteita ovat esim kylpy ja pesuhuoneet sekä WC tilat sekä niihin 

rinnastettavat käyttöolosuhteet, joissa voi hetkellisesti vallita kohonnut kosteustaso. 

• Irrota lika ja pöly puhdistettavalta pinnalta kuivalla tai kostealla liinalla, mutta vältä hankaamista. 

Pinnan liiallisella hankaamisella saatetaan rikkoa tuotteen pinnan ja täten vioittaa tuotetta. 

• Käytä mahdollisimman vähän vettä puhdistettaessa pinnoitettuja SPA puutuotteita. Älä käytä 

kuumaa vettä tai kuumaa vesihöyryä puhdistamiseen.  

• Jos likatahra ei irtoa pelkällä vedellä, pinnan puhdistuksen apuna voidaan käyttää mietoa 

yleiskäyttöistä pesuainetta. Levitä pesuaine ensin pesukankaalle ja sen jälkeen puhdista tahra 

tuotteen pinnalta. Ennen pesuaineen käyttöä muista kokeilla aineen toimivuutta pienellä 

alueella. 

• Tuotteiden puhdistukseen ei saa käyttää vahvoja emäksisiä pesuaineita. Noudata aina 

pesuaineen valmistajan suosituksia käyttökohteista ainetta käytettäessä. 

 

 

 

 

 

  


